ご使用になる前に . 

データ乾送 （ OBEX ™ 通信）の準備の流れ . 

データ通信の準備の流れ . 

FOMA 端末とパソコンを接続ずる . 

インス I ル/アンインストール時のま意点 . 

し 03 C 通信設定ファイル（ドライバ）をインス!ルする . 

インス!ルしたし 03 C 通信設定ファイル（ドライバ）を確認ずる… 

L - C )3 C 通信設定ファイル（ドライバ）をアンインストールずる . 

团 uetooth 通信を準備ずる . 

ドコモコネクションマネージャを使って通信の設定を巧う 

ドコモコネクションマネージャについて . 

ドコモコネクションマネージャをインス!ルする前に . 

ドコモコネクションマネージャをインス!ルする . 

ドコモコネクションマネージャを起動する . 

ドコモコネクションマネージャを使わずに通信の設定を巧ラ 

ダイヤルアップネットワークの設定 . 


AT コマンドについて . 28 

AT コマンドー覧 . 28 


パソコン接続マニュアルについて 

本マニュアルでは、 L -03 C でデータ通信をする隙に必要な事項についての説明をはじめ、巳 D-ROM 内の 
rL -03 C 通信設定ファイル（ドライバ)」「ドコモコネクションマネージャ」のインストール方法などを説 
明しています。お使いの環境によっては操作手順や画面び一部異なる場合びあります。 


し 03 C パソコンち続マニュアル 
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FOMA 端末か 5 利用でさるデータ通信 


FOMA 端末をパソコンと接続して、パケット通信とデータ乾送 （OBEX™ 通信）によるデータ通信をご利巧 
いただけまず。 

-巨 4 K データ通信には対応していません。 

• Remote Wakeup には対応していません。 

- FAX 通信はサポートしていません。 

• ドコモの PDA 「 si 旨 marionm 」 には巧応していません。 


-夕転送 （ OBEX ™ 通信) 


画像や音楽、電話根、メールなどのデータを、他の FOMA 端末やパソコンなどとの間で送受信しまず。 




お知らせ 

-ド〕モケータイ datalink では、本 F 日 MA 端モからパソコンへの画像送信は巧えません。 

- F 日 MA 端末で全件データ受信時、通信び中断され全件転送でさない場合は、 FOMA 端ホ内のデータを全件削除 
してから再度操作してください。 


パケット通信 


送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる通信方式です。ネットワークに接続したままの:!犬態で必要な 
とさにのみデータを送受信する使いかたに適していまず。通信環境やネットワークの混雑:!犬況の影響により通 
信速度が変化するベストエフオート方式による提供です。 

ドコモのインターネット接続ヴービス rm 叩 era U」 など、 FOMA パケット通信に巧応した接続巧を利用して、 
受信時最大7.吕 Mbps /送信時最大吕 .0Mbps (ベストエフオート方式）の高速通信を行うことができまず。 

み1多量のデータ通信を巧ラと、通信料金び高讓になりますのでご注意ください。 

※吕•最大 7.2 Mbps •最大2.日 Mbps とは、技術規格上の最大値であり、実隙の通信速度を示すわのではありません。 
実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や、通信環境により異なります。 

- F 日 MAA イスピードエ U ア外や H に H - SPEED に対応していないアクセスポイントに接続ずるときは、通信 
速度び遅くなる場合びあります。 


し 03C は、海がでも 3G または GPRS のパケット通信に巧応したアクセスポイントを利用して、データ通信 
びでをます。 












































ご利用にあたっての留意点_ 

インターネットヴービスプ□バイダの利用料について 


インターネットを利用する場合は、ご利用になるインターネットサービスプ□バイダ a ソ降プ□バイダ）に対 
する利用料が必要になります。この利巧料は、 FOMA サービスの利巧料とは別に直接プ□バイダにおま仏い 
いたださまず。利用料の詳細については、ご利巧のプ□バイダにお問い合わせください。 

ドコモのインターネット接続サービス 「 m 日 peraU 」 をご利用いただけまず 。 「mopera UJ をご利用いただ 
く場合は、お申し込みが必要（有料）となります。 


接続先（プ□バイダなど）の設定について 


パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続巧をご利用ください。 

- DoPa のアクセスポイントには接続できません。 

- Im 叩 e 旧」のヴービス内容および接続設定方法については 「 m 叩 era 」 のホームぺージをご確認ください。 
http :// www . rnopera . net / mopera / inciex.html 


パケット通信の条件 


FOMA 端末とパソコンなどを接続して通信を行ラには、次のま件が必要になります。ただし、ま件が整っ 
ていても基地局の混雑げ況や電液:!犬態によって通信できないことがありまず。 

-データ通信用 US 日ケーブル（試供品）び利用できるパソコンであること*2 
- FOMA サービスエ1」ア巧であること 

-アクセスポイントび FOMA のパケット通信に対応していること 

み1日本国内の場合です。 

《2 USB 接続で通信を行ラ場合のみ必要です。 



動作環境 


データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は次のとおりでず。 

-動作環境の最新'障報についてはドコモホームページをご確認くださし、。 


項 目 

お要環境 

パソコン本体 

- PC / AT 互換機で CD - ROM ドライブび使用でさる機器 
• USB ポート （Universal Serial Bus Specification Rev 1.1 /2.0 華拠） 

-ディスプレイ解撒度8日日 X 60日ドット《5 、 High Color (色巳，巳3目色）な上を推奨 

0 S &1 

- Windows 7 (32 ビット/ 64ビット） 

• Windows Vista (32 ビット/巨4ビット） 

• Windows XP 

か要 メモリ *2 

- Windows 7 (32 ビット）： 1 G バイト iU 上 
- Windows 7 (64 ビット）： 2 G バイト切上 

• Windows Vista :日1吕 M バイト挡上 

• Windows XP :1 28 M バイト政上 

A - ドディスク容量* 2*3 

-己 M バイトな上の空さ容量 

Web ブラウザ *4 

• Internet Explorer 巨.日切上 

メール ソフト"^4 

• Windows —ル、および Outlook Express 目.0 


《1日 S のアツフグレードや追加 • 変更した環境での動作は保証いたしかねます。 

《2必要メモ U 、 八ードディスク容量は、パソコンのシステム構成によって異なる場合があります。 
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ドコモコネクションマネージャは、 10 M バイト上の空さ容量び必要です。 

ドコモコネクションマネージャの場合のみ必要な動作環境です。 

ド'コモコネクションマネージャは、1024 X 目00ドット W 上び必要で、1024 X 7目8ドット iU 上を推奖します。 


メニューか動作する推裝環境は Microsoft Internet Explorer 7.0 似降です。 

CD-ROM をセットしてちメニューび表示されない場合は;欠の手順で操作してください。 

® r @ (スター ト)」 ► 「コンピューター」を順にクリックずる 

■ Windows Vista の場合 

「曾（スタート)」 ► 「コンピュータ」を順にク U ックする 

■ Windows XP の場合 

「スタート」 ► 「マイコンピュータ」を順にク U ックする 

感 CD - ROM のアイコンをちクリック ► 「開く」を選巧 
③ rindex . html 」 をダブルクリックずる 

《 Windows XP の場合、推奨環境は Microsoft Internet Explorer 6.0 な降です。 

付属の CD-ROM をバソコンにセットすると、警告画面び表おされる場合びあります。この警告は、 Microsoft 
Internet Explorer のセキュ U ティの設定によって表示されますび、使用には問題ありません。[はい]をクリック 
して < ださし)。 


必要な機器 


データ通信を利用ずるには、 FOMA 端末とパソコン L ソがに次の機器、およびソフトウ I アが必要でず。 

-デ_夕通信用 US 日ケーブル（試供品）《 

- L - 日 3 C 用 CD-ROM (付属品） 

み USB 接続で通信を行ラ場合のみ必要です。 


お知らせ 

- US 日ケーブルは、データ通信用 US 日ケーブル（試供品）を使用してください。バソコン巧の US 巨ケーブルは 
コネクタ部の形状び異なるため使巧でさません。 

- USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合びあ D ます。 


データ乾送 （OBEX™ 通信）の準備の流れ 


データ通信用 USB ケーブル（試供品）をご利用になる場合には、し 03 C 通信設定ファイルをインストールし 
てぐださい。 



3 4 5 

《《《 
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FOMA 端末とパソコンを接続してパケット通信を利用する場合の準備の流れは次のとおりです。 



し 03 C 通信設定ファイルとドコモコネクションマネージャについて 

L -03 C 通信設定ファイル（ドライバ） 

FOMA 端ホとパソコンをデータ通信用 US 己ケーブル（試供品）で接続して、パケット通信やファイル転送をするた 
ゆに必要なソフトウェア（ドライバ）です。 

ドコモコネクションマネージャ 

パケット通信の接続先 （ APN ) やダイヤルアップなどの設定を簡単に行ラためのソフトウェアです。 


4 





















FOMA 端末とパソコンをデータ通信用 USB ケーブル（試供品）で接続する方法について説明します。 


[ USB モード設定 


USB モードを設定する 


FOMA 端末の 「 USB モード設定」を r 通信モード」にします。 

I 画 ► rusB モード設定」 



2 「通信 モー ド」 


お知らせ 

- L - 日 3 C 通信モード動作中は、 US 巨モード設定の変更はできません。 


FOMA 端末とパソコンをデータ通信用 USB ケースレ（試供品）で接続する 


1 FOMA 端末の microUSB 接続端子カバーを開け （〇)、 データ通信用 USB ケーブル 
① microUSB コネクタの B ①刻印面を上にしてまつずぐ差し込む （©) 

2 データ通信用 USB ケースレの USB コネクタをバソコンの USB 端子に接続ずる （©) 



microUSB コネクタ 
( B の刻印面び上） 
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取りかしかた 

① FOMA 端末の microUSB 接続端子か5データ通信用 USB ケーブル（試供品）を引き抜く （〇) 



microUSB コネクタ 
( B の刻印面が上） 

感パソコンの USB 端子か6データ通信用 USB ケープルを引を巧く （©) 


お知らせ 

-通信の切断、誤動作、データ消失の原因となるため、データ通信中にデータ通信用 US 巨ケーブルを取り外さな 
いでください。 

-データ通信用 US 日ケープルのコネクタは無理に接続しないでください。故障の原因となります。各コネクタの 
向きや角度び正しくないと、接続できません。各コネクタの向きや角度び正しいときは、強い力を入れなくてち 
スムーズに接続でさるよラになっています。ラまく接続できないときは、無理に巧わずに、ちラー度コネクタの 
向さや角度、お状などを確認してください。 

-データ通信用 US 日ケーブルは無理に取り外さないでください。無理に引っ張ろラとずると故障の原因となりま 
す。 


インストール/アンインストール時の注意点 


L -03 C 通信設定ファイル（ドライバ）やドコモコネクションマネージャのインス!ル/アンインス!ル 
時は、次の点にごミ主意ください。 

-インストール/アンインストールを行ラ場合は、必ずパソコンの管理ち権限を持ったアカウントで巧ってくださし、。 
それけがのアカウントでインス I -ール/アンインス I -ールを巧ラとエラーになります。バソコンの管理者権限に関す 
る設定や操作については、各パソコン方一力またはマイク n ソフト社にお問い合わせください。 

-インストール/アンインス!-ールを巧ラ前に、他のソフトウェアび穂動していないことを確認してください。穗動し 
ている場合は、ソフトウェアを終了させてから行ってください。 

■ Windows 7 の 場合 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表おされた場合は、[はい]をク U ックしてください。パソコンの管理者権限に 
関する設定や操作については、各パソコン;一力またはマイク n ソフト社にお問い合わせくださし、。 

■ Windows Vista の 場合 

「ユープーアカウント制御」画面び表おされた場合は、[許可]または[続行]をク U ックするか、パスワードを入 
力して [0 K ] をク U ックしてください。パソコンの管理を権限に関する設定や操作については、各パソコンメーカ 
またはマイク n ソフト社にお問い合わせ<ださい。 


6 









LL-03C 通信設定ファイル（ドライバ）をインストールずる I 

FOMA 端末とパソコンをはじめてデータ通信巧 USB ケーブル（試供品）で接続ずる場合は、 L -03 C 通信設定 
ファイルをインス I ルしてお<必要があります。 

- L - 日 3 C 通信設定ファイルのインストールは、必ず F 日 MA 端末とパソコンび接続されていない状態で開始してくださ 
い。 

-操作の前に、必ず「インストール/アンインストール時のを意点」 （ P 6) を参照してください。 

例 ： Windows 7の場合 


I し 03 C 用 CD - ROM をパソコンにセツトする 

「 L - 日 3 C CD - ROM 」 画面び表示されます。 


2 「データリンクソフト•各種設定ソフト」をク 
リックする 


3 「し 03 C 通信設定ファイル （ USB ドライバ）」 
画面上の「インストール」をクリックする 




4 開いたフォルダの中か6 「 L 03 CJns 」 をダブルクリックし、「ユーザーアカウント制御」 
画面で[はい]をクリックする 

- Windows Vista の場合は、「ユーヴーアカウント制御」画面で〔続行]をクリックします。 

- Windows XP の場合は、「ユーヴーアカウント勒御」画面は表示されません。 































































5 [インストール開始]をクリックする 

インス!ル完了画面が表示されたら、にに]をク U ックします。 



FOMA 1_-03 C ドライバのインストールを邸[台しミす， 
FOMA L -03 C とデータ通信用 USB ケーブル(試供品)を 
こ用患ください. 


に インストー儿剛台 I _ 


も FOMA 端末とパソコンを接続する 

パソコンび FOMA 端末を認識すると、ポップアップび出てドライバびインス!-ールされます。 

続いて、 L - 日3巳通信設定ファイルび正しくインス!-ールされていることを確認してください。 - P 8 
-接続ち法^ P 5 

- FOMA 端末の電源び入っている状態で接続して<ださい。 


インストールしたし 03 C 通信設定ファイル（ドライバ）を確認ずる 


L -03 C 通信設定ファイルび正しくインス!ルされていることを確認しまず。 

例： Windows 7の場合 

1 r © (スタート)」 ► 「コント□ールパネル」 ► 「システムとセキュリティ」を順にクリッ 
クする 

■ Windows Vista の場合 

「@ (スタート)」 ► 「コント □- ルパネル」 ► 「システムと;>^ンテナンス」を順にク U ックします。 

■ Windows XP の場合 

「スタート」 ► 「コントロールバネ J レ」 ► 「パフオーマンスと文ンテナンス」 ► 「システム」を順にク U ックします。 

2 「デバイスマネージャー」をクリックする 

■ Windows Vista の場合 

「デバイスマネージャ」 ► imi ] を順にク IJ ックします。 

■ Windows XP の場合 

「八ードウエア」タブをクリック ► [デバ'イスマネージャ]をクリックします。 


お知らせ 

- L - 日 3 C 通信設定ファイルをインス!-ールするときに、正常にインス!-ールされない場合びあります。このよラな 
場合は、アンインス!-ールの操作を行って L -03 C 通信設定ファイルを一度削除してから、再度インストールして 
ください。一 P 10 


3 各デバイス表示をクリックして、インス!ル 
されたドライバ名を確認する 

「ユニバーサルシ U アルバスコントローラー」「ポート （COM 
と LPT )」 「モデム」の鲁デバイスにすべてのドライバび表示さ 
れていることを確認します。 
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Windows 7の場合 




























デ A " イス表示 

ドライバ名 

ユニバーサルシ U アルバスコント n —ラー 

FOMA L 03 C 

ポートに日 M と LPT ) 

FOMA L 03 C OBEX Port 

モデム 

FOMA L 03 C 


FOMA 端末の通信ポートま号を確認するには 

ドコモコネクションマネージャを使わずに通信の設定を行ラとき 
などに、 F 日 MA 端モのモデムをや通信ポート CC 日 M ポート）の塞 
号び必要になる場合びあります。デバイスマネージャ画面か5確認 
する方法を説明します。 

① FOMA 端末とパソコンを接続ずる 

-接続方法^ド巳 

感「インストールした L -03 C 通信設定ファイル （ ドライパ）を確認 
ずる」の操作1〜2を巧う 

感「モデム」をクリック ►「FOMA L 03 C 」 を選巧 ► メニューバー 
から [操作] ► [プ□バティ]を順にクリック ► 「モデム」夕 
プをクリックずる 

「ポート:」のち側に FOMA 端末の COM ポート番号び表示され 
ます。 



デバイスのアイコンを確認するには 

ドライバび正しくインストールされると、デバイスのアイコンも 
同時にインス!-ールされます。 L - 日 3 C のアイコンび正しく表示さ 
れているかどラかを確認するちまを説明します。 

• Windows XP 、 および 、 Windows Vista はデバイスアイコン 
機能には対応していません。 

① FOMA 端末とバソコンを接続ずる 

パソコンび FOMA 端末を認識ずると、ポップアップが出てド 
ライパびインストールされます。 

-接続方ま^ド巳 

- F 日 MA 端末の電源び入っている状態で接続してください。 
感「@ (スタート)」 ► 「デパイスとプリンター」をクリックずる 
パソコンのデバイスとプ U ンター情報び表示されます 。 FOMA 
端末のデバイス情報とデバイスアイコンび正しく表示されてい 
るかを確認します。 
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し 03C 通信設定ファイル（ドライバ）をアンインストールずる 


L -03 C 通信設定ファイルのアンインス I ルが必要な場合は、なの手順で巧います。 

- L - 日 3 C 通信設定ファイルのアンインストールは、必ず FOMA 端末とパソコンび接続されていない状態で開始してく 
ださい。 

-操作の前に、必ず「インストール/アンインストール時の;主意点」 CP 目）を参照してください。 


例 ： Windows 7の場合 


1 r @ (スタート)」 ► 「コント□ールパネル」 ► 「プ□グラムのアンインス!-ール」を順 
にクリックする 

「プ n グラムのアンインストールまたは変更」画面び表示されます。 

■ Windows Vista の場合 

「@ (スタート)」 ► 「コント □- ルパネル」 ► 「プ n グラムのアンインストール」を順にク U ックします。 

■ Windows XP の場合 

「スタート」 ► 「コント □- ルバネル」 ► 「プログラムの追加と削除」を順にク U ックします。 

2 「FOMA L 03 C USB 」 を選択 ► 「アンインス!ルと変更」をク U ックずる 

■ Windows Vista の場合 

「 FOMALO 吕 CUS 巨」を選択 ► 「アンインストールと変更」 ► [続行]をク U ックします。 

■ Windows XP の場合 

「FOMA L 03 C USB 」 を選択 ► 「変更と削除」をクリックします。 


3 [開始]をク U ックずる 



4 アンインストールの確認画面でにのをク U ックずる 

アンインストールび終了します。 















Blueto 日 th 通信対応パソコンと FOMA 端末をワイヤレス接続し、データ通信を行いまず。 


パソコンを FOMA 端末に登録し接続する 


はじめて FOMA 端末に接続するパソコンの場合、パソコンを FOMA 端末に登録します。 

I 国 ►「 Bluetooth 」► 「ダイヤルアップ登録待受」 

FOM 冉端末び接続待機状態となり、ディスプレイに「を情色)」び点好します。 

約曰分間接続びなかった場合は、自動的に接続待機は解除されます。 

2 パソコンか6 Bluetooth デバイスのお索と機器登録を行う 

FOMA 端末び接続待機中に、バソコンで機器登録を巧ってください。 

パソコンの操作ちまについては、ご使用のパソコンの取撒説明書をご覧ください。 

3 FOMA 端末に機器登録するかどうかのメッセージび表示されたら rVESJ 

4 Bluet 00 か 1 パ スキーを 入力 ► rOKJ 

パソコンび機器登録され、パソコンと FOMA 端モびワイヤレスで接続されます。接続が完了するとディスプレイ 
に「を（青色)」び点滅します。 

■ 登録済のパソコンと接続ずる場合 

FOMA 端モから「ダイヤルアップ登録待機」を選択後、パソコンから接続操作を巧ラと、 F 日 MA 端モに接続 
でをます。 

「 Bluetooth 」 から「接続待機」を選択し、「ダイヤルアップ」を接続待機状態にしているときにバソコンから 
接続操作を行った場合ち接続可能です。 


モデムを巧詔ずる 


通信の設定を行ラ前に、ご使用になるモデム名やダイヤルアップ接続用に設定された COM ポート番号を確認 
します。 


例：邮 indows 7の場合 

I r© (スタート)」 ► 「コント□—ルパネル」 ► 「システムとセキュリティ」を順にクリッ 
クする 

■ Windows Vista の場合 

「® (スタート)」 ► 「コント □- ルパネル」 ► 「システムと;>^ンテナンス」を順にク U ックします。 

■ Windows XP の場合 

「スタート」►「コント □- ルバネ J レ」 ► 「パフオーマンスとメンテナンス」 ► 「システム」を順にク U ックします。 

2 「デバイスマネージャー」をクリックする 

ユーヴーアカウント制御画面び表示されたら、[はい]をク U ックします。 

■ Windows Vista の場合 

「デバイスマネージャ」をク U ックします。 

ユーヴーアカウント制御画面び表示されたら、[続巧^をク1」ックします。 

■ Windows XP の場合 

「 A - ドウエア」タブを選択し、「デバイスマネージャ」をク U ックします 

3 各デバイスをクリックしてモデム名または COM ポート番号を確認する 

「ポート （ C 日 M と LPT )」、 「モデム」の下にモデムをまたは COM ポートま号び表示されています。 


ダイヤルアップ通信サービスを停止ずる 


接続中のダイヤルアップ通信ヴービスを停止します。 

I 画 ►「 Bluetooth 」► r 登録機器リスト」 

9 接続中の Bluetooth 機器をタッチ ► r 接続」 ► 「ダイヤルアップ」 ►「 YE 引 
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ドコモコネクシヨンマネージヤについて 


「ドコモコネクションマネージャ」は、定額データ通信および従量データ通信を行うのに巧利なソフトウェア 
でず。 「 moperaUJ のお申し込みや、お客様のご契約状況に応じたパソコンの設定を簡単に行うことができ 
ます。 

また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額の目をを確認ずることらでさます。 



初期設定では表示されません。詳 
しくはドコモコネクション7ネー 
ジヤのへルフをご覧ください 


料金カウンタ 


接続/切断ボタン 


本書では、ドコモコネクションマネージャのインス!ル方ままでをご案内いたします。 

端末を使ってインターネットに接続するためには、サービスおよぴデータ通信に对応したインターネットサー 
ビスプ □バイダ ( rmoperaU 」 など）のご契約が必要でず。 

詳しくは、ドコモのホームページをご覽ください。 


お知らせ 

<従 量 制データ通信 （ i モードパケット定額サービスなど含む）のご利用について> 

-パケット通信を利用して、画綠を含むホームページの閲覧、データのダウン□ー ド（例:アプ1」ケー シヨ ンや音窠- 
動画データ、日 S - ウイルス対策ソフトのアップデート）などのデータ量の多い通信を行ラと、通信料び高額と 
なる場合びありますのでご注意ください。なお、本 F 日 MA 端ホをパソコンなどに USB ケーブルで接続してデー 
夕通信を巧ラ場合は 、 F 日 MA のパケット定額サービス「パケ•ホーダイ」、「パケ•ホーダイフル」の定額対象 
が通信となりますのでごミ主意ください。 

<定額データプランのご利用について> 

-定額データプランを利用するには、定額データ通信に対応した料金フラン-インターネットサービスプロバイダ 
にご契約いただく必要びあります。詳しくはドコモのぶームページをご確認ください。 

< m 叩 era のご利用について> 

-接続設定ちまについては 「 mopera 」 のホームページをご確認< ださい。 
http :// www . mopera . net / rnopera / support / index.html 
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ドコモコネクションマネージャをインス!ルずる前に 


インス!ルの流れ 


① FOMA 端末とデータ通信用 USB ケーブル（試供品）を用意する 
霞サービスおよびインターネットサービスプ□バイダの契約内容を確認ずる 

感ドコモコネクションマネージャ iU 外の接続ソフトがインス!ルされている場合は、必要に応じて自動的に起動し 
ないよラに設定を変更ずる 

-「ドコモコネクションマネージヤし:^がの接続ソフトのご利巧について」一 P 13 


Internet Explorer の設定について 

本ソフトをインストールする前に、 Internet Explorer のインター 
ネットオプションで、 接続の設定を[ダイヤルしない]に設定し 
て < ださい。 

① Internet Explorer を起動し、[ツール] ► [インターネット 
オプション]を選巧ずる 

感[接続]タブを選択し、[ダイヤルしない]を選巧ずる 
⑤に K ] をクリックずる 



お知らせ 

<ドコモコネクションマネージャ1■: i がの接続ソフトのご利用について> 

本ソフトには、政下のソフトと同等の機能び搭載されているため、じ(下のソフトを同時にご利用いただく必要はあ 
りません。 

必要に応じて、起動しない設定への変更やアンインストールを実施してください。 

■ 同時利用いただく必要のないソフト 
• mopera U かんたんスタート 
- U かんたん接続設定ソフト 
- FOMA PC 設定ソフト 
- FOMA バイトカウンタ 

また、本ソフトで Mzone (ド〕モ公衆無線 LAN サービス）を利用ずる場合は、し: TF の公衆無線 LAN 接統ソフト 
はアンインス!ルを巧ってください。 

※し: TF のソフトを同時にインストールした場合、本ソフトでの Mzone 接続はご利用いただけません。 

- U 公衆無線 LAN ユーティ U ティソフト 
-ドコモ公衆無線 LAN ユーティ U ティソフト 
-ドコモ公衆無線 LAN ユーティ U ティフ n グラム 


I ドコモコネクション マネー ジャを使用ず るユーザーで □グオンず る 

■ Windows 7 / Windows Vista の場合 

管理者アカウントび必要です。管理者アカウント政外で n グオンしている場合は、インストールの途中で、ユー 
ヴー名とバスワードを入力する画面び表示されます。 

■ Windows XP の場合 

Administrators グループに所属しているユーヴーや「コンピュータの管理者」のユーヴーで □ グオンします。 

2 起動しているアプリケーションをすべて終了する 

ウイルス対策ソフトを含む、 Windows 上に常駐しているフ n グラムも終了します。 

-例：タスクバーに表示されているアイコンをちク U ックし、[閉じる]または[終了]を選択します。 












































ドコモコネクシヨン7ネージヤをインス!ルずる 


し 03 C 用 CD - ROM の案内に従ってインス I 
ラーを 起動する 

r インターネット接続」を選択し、 r 本 CD - R 日 M か5の F 日 MA 
データ通信の設定方ミ去」にある r ③ドコモコネクションマネー 
ジヤのインストール」から「インストール」を選巧します。 




お知らせ 

- Windows XP で、 MSXML 目 ■ Wireless LAN API び環境にない場合は、ドコモコネクションマネージャをイ 
ンストールする前に、それらをインストールする必要びあります。確認の画面び表示されたとをは [ Install ] ボ 
タンを巧して、 MSXML 6 - Wireless LAN A 円をインストールします。 MSXML 6 - Wireless LAN A 円のイ 
ンストール完了後、 Win か} WS を再超動すると、自動的にドコモコネクションマネージャのインストールびはじ 
ま0ます。 


2 Windows 7の場合は[はしリを 、 Windows Vista の場合は[続行]をクリックする 

- Windows XP の場合、「ユーヴーアカウント勒御」画面は表示されません。すぐにセットアッププ □ グラムが 
起動します。 

Windows 7 


S ユ—プ-アカウント田《 


プ□クラムを ド]モ〕が?シヨン7ネ-ジ P 

b gg；/ ちみの発行兄： NTT DOCOMOJnc. 

フアイの入手巧： CO/DVD ドライブ 

© I巧 B をき示する取） I はい00 つ 1いいえ (N) 〕 


のぶ巧をちまする々イさVヴホを -g する 


) なのプロクラムにこのコンピユ ーター へのを*を巧巧しますか？ 


Windows Vista 
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3 じ欠へ]をクリックする 



4 注意事項を必ず確認のラえ、[次へ]をクリッ 
クする 


を！ドコモコネクシヨシ 7 本一安 P 


i 主ち车巧 

戍の;'巧军巧を燃みくでな、 

docomo 




for コタクシ a ンマ立ーヴ口？ * 

r ドコモコネクシ S ンマネーソサ J とは、ドコモの FOMA デー? ii ち(ち S 辟!化よ y 巧畳3 
邮の括扬をな苗こ巧う巧おや、巧畳データホ请の巧ちを幻 e おするための巧をわ 
ンタなどの欄 g を；ックづ化した FOMA データさ值巧のソフトウジです。巧が 
デーがランに’媒3のわ客待およ ur 巧畳データブラソを:投朽のち客柱がこす拥 
いなかます。 


いけ1卜 a 色 a の Sim 曲：:■—巧 g 

■コンビ。一淵こお巧してデーか1を幻 i う巧さは、 fomaoj けット定巧ヴービ ， 


5 使用許諾契約書の内容を確認のラえ、契約巧 
容に同意する場をは、[使用許諾契約の条項に 
同意します]を選択し、[巧へ]をクリックす 
る 




ソ7トウ巧巧用な i 探約 
;たの度巧^法 i 孤)巧;'ち宜巧く fe 巧みく货(_\ 


[.刀トウエア任用を顧がま] 

C 

村が]は.おを巧(個人及はホ人のいすれかで’あるかぜ。 t ぷゼん化、巧まを巧 
エタティ•ティ•ロモ(な下 r 巧れ J といいまず)との町で術3される媒 3 W 下、「本 
蹲 3 J といいます)です。本窝にのを兵巧な爵みいただき、ご同きいただいたちさ 
のみ.本ゾ?トウエアどが用いただくことかてザるか0とします下の条項こ同き 
すれる巧さには、 r 使用な語巧的のま讶こ同忘します J 湖快し r ホへ J ポタン巧甲し 
てぴ巧いル文へ J ボダソがを示されてい f か這合は r 同忌 T る J ポダソ巧んてくだ古 
い）， 


[• ほ巧丰 i 操りのを巧じ赔します ( A )| 

e 巧巧丰 i 探約のま话じ面ま L 4 せんの） 
mstalStieU - 


snw ) 1 


r<M5(B) I )*A,(N)> J | 私：/な! > I 


A インス!ル巧のフォルダを確認して、[巧へ] 
をクリックする 


を！ドコモコネクシヨシ7本一安で 


インストールおのがげ 

；：«：7»化巧こインスト-ルすがさは、なへ J を巧してくだミ U をゆフォ的’じイ 
ンスト-ルするがは，「ま:もを巧します。 


、‘-つにモぶの3：■/マネ-ジサ ( W ンストルを 

巴が rogram FteSNTT [>OCOMWdOT_Mnnect_mn# 



docomo 


c 巧の.. . I 


InstalSheM' 
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7 [インス!ル]をクリックする 

インス!-ールびはじまります。 


3 [完了]をクリックする 

これでインス I -ールは完了でず。 




ドコモコネクション7ネージヤを起動ずる 


1 r ® (スタート)」 ► 「すべてのプ□グラム 」 ►「NTT DOCOMO 」 ►「ドコモコネクシヨ 
ンマネージャ J ► 「ドコモコネクションマネージャ」を順にクリックする 


ドコモコネクションマネージャを起動します。 

■ Windows Vista の場合 

「@ (スタート)」 ► 「すべてのプログラム」 ►「 NTTDCDCOMO 」^ 「ドコモコネクションマネージャ」►「ド 
コモコネクションマネージャ」を順にク U ックします。 

■ Windows XP の場合 

「スタート」 ► 「すべてのプ n グラム」 ►「 NTTD 日巳 0 M 日」 ► 「ドコモコネクションマネージャ」 ► 「ドコ 
モコネクションマネージャ」を順にク U ックします。 


2 ネ刀回起動時には、自動のに設定ウィザードが表 
示される 

な降はソフトの案内に従って操作•設定をすることで、インター 
ネットに接続する準備が整います。 

詳しくは、 r ドコモコネクションマネージャ操作マニュアル』 
をご覧ください。 



〇，〇…，づが1:止 sr ぶ Esmi 巧. 


か1て!；•■との MsuMir 田な1口1,巧 


イン）卜 - I の* S , おンス h - l ル!：<巧!■、 

の *5 イ のて L/il 叫巧)! 

Mats . 押して1巧 u . 


•怖 iH - SPEEDTtCPC だ, I 用が!さな.。拥。姑御民5巧が巧ホ H 巧。 
[，がた田•し口 



0 r. ’.r 


J'r 一 



16 


































お知らせ 

. インターネットブラウヴやメールソフトを終了しただ 
けでは、通信は切断されません。 

通信をご利用にならない場合は、必ずドコモコネク 
ションマネージャの[切断ずる]ボタンで通信を切断 
してください。 

0 S アッフデートなどにおいて自動更新を設定している 
と自動的にソフトウェアび更新され、パケット通信料 
が高額となる場合びございますのでごを意<ださい。 



接続/切断ボタン 



ドコモコネクションマネージャを使用せずに、パケット通信のダイヤルアップ接続を設定する方法について説 
明します。 


接続巧 （ APN ) を設定する 


パケッ S 通信で使ラ接続先 （ APN ) を設定します。接続巧 （ APN ) は最大11件設定でき、登録番号 （ cid ) 
で管理しまず。 

設定には、 AT コマンドを入力するための通信ソフトが必要でず。ここでは Windows 標準添巧の 「 A イパーター 
S ナル」を使った設定ち法を説明しまず。 

• お買い上げ時、登録ま号 （ cid ) 1には mopera . ne . jp 、 2には mopera . net 、 3には mopera . net 、 4には mpr . 

ex - pkt . net び設定されていますので、接続先を設定するときは、巳〜11に設定してください。 

• Windows 7、および 、 Windows Vista は 「 A イパーターミナル」に対応していません 。 Windows 7、および、 
Windows Vista で設定する場合は 、 Windows 7. および 、 Windows Vista に対応ずる通信ソフトをご使用くだ 
さい。設定方法については、ご使用になるソフトの取扱説明書などをご参照くださし、。 

- Im 叩 era 川に接続ずる場合は、接続先ま号を目白***3#」に、 Im 叩即日」に接続ずる場合は、接続先ま号を 
「*白日***1#」にすると、簡単に rmopera U 」 または fmoperaJ を利用ずることびできます。 

-「の叩即ョ川 「 mopera 」 しが4の接続先 ( APN ) については、ご利用のプロバイダまたはネットワーク管理者にお問 
い合わせ < ださい。 

例：邮 indows XP の場合 

] FOMA 端末とパソコンを接続する 

-接続方法^ド巳 

2 「スタート」 ► 「すべてのプ□グラム」 ► 「アクセサリ」 ► r 通信」 ►「 A イパーターミ 
ナル J を順にクリックする 

A イパーター S ナルび起動します。 


3 「名前」欄に任意の接続巧名を入力 ► [0 K ] を 
クリックする 


巧居の設定 [?] rx | 


咬 他視 

を前を入力し、アイコンを进んでくだされ 

を折(が 

[FOMA 

アイコン。： 

因!曇感吗屬-圓-ぶ須 

[< _:"_ .1 _ _> 


[ 0K I [ キャンゎレ I 
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4 「電話番号」欄に実在しない電話番号 (roj 
など）を入力 ► r 接続方法」に 「FOMA L 03 CJ 
と表示されていることを確認 ► [0 K ] をクリツ 
クする 

-複数のモデム名び r 接続方法」欄に表示されるとさは、 
FOMA 端末のモデム名を殖認して、選択してください。 

一 P 呂 



5 接続画面で[キャンセル]をクリックする 

ノ V イパーター S ナルの入力画面び表おされます。 


も 接続巧 （ APN ) を入力►口を巧す 

み下+じ60001\1下二く山づ>，"<ド0ド1乂口日>".|’く冉ド1\1>||回のお 
式で入力します。 


< cid >、< PDPtype >、< APN > の部分には、それぞれ次の 
'障報を任意で入力して < ださい。 

入力後、 「 OK 」 と表おされれば、接続先 CAPN ) の設定は売 
了です。 



cid 己に PDP type ぴ PPP、APN び XXX.com の 
接続巧を登録ずる場合 


cid :已〜11の内の任意の番号を入力します。 

《既に cid び設定されているま号を選択した場合は、設定び上書をされますのでご注意くださし、。 
PDP type :接続先び対応する接続ち式を PPP または IP のどちらかから選択して、""で囲んで入力します。 
APN :接続先 CAPN ) を""で囲んで入力します。 

-入力した文字び表示されない場合は、 ATE 1 回を入力してください。 


■指定した cid の接続巧 （ APN ) の設定をリセットする場合 

AT + CGDC 日 NT 二く cid > 回を入力します。 

■設定され ている接続先 ( APN ) を確認ずる場合 

AT + CGDC 日 N 下？回を入力します。 

7 「ファイル」 ►「 A イパーターミナルの終了」を順にクリックする 
8 切断の確認、画面で[はい]をクリック呆ちの確認画面で[いいえ]をクリックする 

A イパーターミナルび終了し、接続先 （ APN ) の設定び完了します。 


お知らせ 

-接続先 （ APN ) は、 F 0 M 冉端末に登録される情報のため、異なる FOMA 端末を接続する場合は接続先 （ APN ) 
を登録し直してください。 

-パソコンに登録されている接続先 CAPN ) を継続利用する場合は、 FOMA 端まの同じ登録番号 （ cid ) に同じ接 
続先 ( APN ) を登録してください。 
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発信をま号の通知/非通知を設定ずる 


パケット通信時に接続巧に発信者番号を通知するかどうかを設定できます。ここでは、 AT コマンド 
(* を使って、接続ずる前に設定するちまを説明しまず。 

発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には、十分ごミま意ください。 


I 「接続巧 （ APN ) を設定する」 （ P 17) の操作1〜已を行う 

A イパーター S ナルび起動します。 



発信ち番号の通知(186) /非通知 （184) を 
AT コマンドで設定する 

AT * DG 円 R =< n > の形式でな下のよラに入力します。 

入力後、 rOKJ と表示されれば、通巧/非通知の設定は完了です。 
-入力したで字び表示されない場合は、 ATE 1 回を入力してく 
ださい。 

■ 発信ち番号をが通知にする場合 



AT * DG 円 R =1 回 


発信/着信応答時に自動的に 1 S 4 び付さます。 

■ 発信ち番号を通知ずる場合 
AT ホ DG 円 R =2 回 

発信/着信応答時に自動的に18目び付さます。 

■ホ DG 円 R コマンドによる通知/非通知の設定を初期値（設定なし）に戻ず場合 
AT * DG 円 R =0 回 


お知らせ 

-ドコモのインターネット接続ヴービス 「 m 叩 era 川または Im 叩 era 」 をご利用になる場合は、発信者塞号を「通 
知」に設定する必要びあります。 


接続先ま号による発信をを号の通知/非通知の設定について 

ダイヤルアップネットワークの設定時 CP 20) に接続先ま号に186循知）/184 (非通抑を付けても、発信者番 
号の通知/非通巧を設定でさます。 

接続先ま号、および* DGPIR コマンドの各設定による発信者ま号の通知/非通知の状態は切下のよラになります。 


接続巧番号の設定 
( cid =3 の場合） 

* DGPIR コマンドによる設定 

設定なし 

巧通知 

通知 

* 99 本本* 3 # 

通知 

非通知 

通知 

1呂4 本 99 * 本 * 3 # 

非通知（接続先番号の設定 (184) び優先されます） 

186 本 99 本本本 3 # 

通知（接続先ま号の設定 (186) び優先されます） 
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ダイヤルアップネットワークの設定をずる 


パソコンから通信（ダイヤルアップネットワーク）の設定をしまず。 

- Im 叩 eraU 」「 mopera 」 州こ接続する場合の設定内容については、ご利用のフ □ バイダまたはネットワーク管理 
者へお問い合わせください。 

例：く cid >=3 に登録されているドコモのインターネット接続サービス 「 mopera 川へ接続ずる場合 


Windows 7で設定する場合 


1 r ® (スタート)」 ► 「コント□—ルパネル」►「ネットワークとインターネット」 ► r ネッ 
トワークと共有センター」を順にクリックする 

2 「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックする 


3 「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択 ► [次へ]をクリックする 


4 モデムの選択画面が表示された場含は 「 F 0 MAL 03 C 」 をクリックする 

モデムの選択画面は、複数のモデムび巧在するときのみ表示されます。 


5 各種設定を行い、[接続]をクリックする 

-「ダイヤルアップの電話番号」欄に接続先の番号を入力しま 
す。 

- r 接続名」欄に任意の接続名を入力します。 

-「ユーヴー名」 rA ° スワード」の各欄にプロバイダまたはネッ 
トワーク管理者から指定された設定を入力します。 

• fmopera UJ または fmoperaj に接続ずる場合は、「ユーヴー 
名」「パスワード」は空欄でを接続できます。 



6 r (接続名）に接続中..」画面で[スキップ]をクリックする 

接続テストは行わずに、設定のみ確認します。 


7 [閉じる]をクリックする 
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Q r © (スタート)」 ► ロント□—ルパネル」►「ネットワークとインターネット」 ► r ネッ 
トワークと共有センター」を順にクリックする 

9 「アダプターの設定の変更」►作成したダイヤルアップのアイコンを選択►ちクリック 
して「プ□パティ」をクリックする 

]〇 「全般」タブの画面で設定を確認する 

パソコンに2台政上のモデムび接続されている場合は、 r 接続の方法」 

欄で「モデム ー FOMA L 03 C 」 のみにチェックび付いていることを 
確認します（チェックび付いていない場合には、チェックします)。 

-「ダイヤル情報を使ラ」にチェックび付いていないことを確認し 
ます（チェックび付いている場合は、チェックを外します）。 



]] 「ネットワーク」タブをクリック►各種設定を行う 

「この接続は次の項目を使用します」欄は、「インターネットプ n 卜 
コルバージョン4 ( TCP / IPV 4)」 にチェックを付けます。 

「日 oS パケットスケジューラ」の設定は、プロバイダまたはネット 
ワーク管理者の指定に従ってください。 

- TCP / IP を設定する場合は、[プ□パティ]をク U ックします。設 
定については、プ□バイダまたはネットワーク管理者に確認して 
<ださい。 



12 

13 


r オプション J タブをク U ック ► [ PPP 設定]をク U ックずる 


ずべての項目のチェックを外ず ► にのをクリツ 
クずる 



|；1 「オプション」タブの画面で [0 K ] をク U ックずる 
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Windows Vista で設定する場合 


I 「@ (スタート)」 ► r 接続巧」を順にクリックする 
2 「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックする 
3 「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択 ► [次へ]をクリックする 
4 モデムの選択画面が表示された場含は 「 F 0 MAL 03 C 」 をクリックする 

モデムの選択画面は、複数のモデムび巧在するときのみ表示されます。 

5 各種設定を巧い、[接続]をクリックする 

-「ダイヤルアッフの電話番号」欄に接続先の番号を入力しま 
す。 

- r 接続名」欄に任意の接続名を入力します。 

-「ユーヴー名」「ハ°スワード」の各欄にフロバイダまたはネッ 
トワーク管理者か5指定された設定を入力します。 

• fmopera UJ または 「 m 叩 era 」 に接続する場合は、「ユーヴー 
名」「パスワード」は空欄でを接続できます。 



も r (接続名）に接続中..」画面で[スキップ]をクリックする 

接続テストは行わずに、設定のみ確認します。 

-[スキッスをク U ックしない場合、インターネットに接続されますのでごを意ください。 


「接続をセツトアップします J 
リックする 


[閉じる]をク 


なをタイヤ)レア V プ搬を它ットアップします 


イ> 夕一‘ツト苗をテストにモ田しまレで 

み 

Q 

♦ 再実行しますの 

• fc 田 g 宝 g 田レ a す(巨1 


♦ 虽篇を e ットアップしまずほ） 




8 「® (スタート)」 ► r 接続巧」を順にクリックする 

9 作成したダイヤルアップのアイコンを選択►ちクリックして「プ□パティ」をクリッ 
クする 
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] Q 「全般」タブの画面で設定を確認する 

パソコンに2台切上のモデムび接続されている場合は、 r 接続の方法」 
欄で「モデム ー FOMA L 03 C 」 のみにチェックび付いていることを 
確認します（チェックび付いていない場合には、チェックします)。 

-「ダイヤル情報を使ラ」にチェックび付いていないことを確認し 
ます（チェックび付いている場合は、チェックを外します）。 


]] 「ネットワーク」タブをクリック►各種設定を行う 

「この接続は次の項目を使用しまず」欄は、「インターネットプ n 卜 
コルバージョン4 ( TCP / IPV 4)」 にチェックを付けます。 

「 QoS パケットスケジューラ」の設定は、フ n バイダまたはネット 
ワーク管理者の指定に従ってください。 

- TCP / IP を設定する場合は、[フ□パティ]をクリックします。設 
定については、プ□バイダまたはネットワーク管理者に確認して 
ください。 


]9 「オプション」タブをクリック ► [ PPP 設定]をクリックする 


13 すべての項目のチェックを外す ► にのをクリツ 


] yi 「オプション」タブの画面で [0 K ] をクリックする 
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Windows XP で設定する場合 


1 「スタート」 ► 「すべてのプ□グラム」 ► 「アクセサリ」 ► r 通信」 ► r 新しい接続ウィ 
ザード」を順にクリックする 


2 新しい接続ウイザード画面で[次へ]をクリツ 
クする 



3 「インターネットに接続する」を選択 ► [次へ]をクリックする 

4 「接続を手動でセットアップする」を選択 ► じ夕へ]をクリックする 

5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択 ► [次へ]をクリックする 

A 「デバイスの選択」画面が表示された場をは「モデムー FOMA L 03 C 」 を選択 ► じ夕へ] 
をクリックする 

デバイスの選択画面は、複数のモデムが巧在ずるとさのみ表示されます。 


7 nsp 名」欄に任意の名前を入力 ► じ欠へ]をク 
リックする 


8 「電話番号」欄に接続巧の番号を入力 ► [巧へ] 
をクリックする 




9 接続の利用節囲を選択 ► [次へ]をクリックする 

ユーヴーの選択を任意で行ってください。 

-パソコンの設定によっては、この画面び表示されない場合びあります。 
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IQ 「ユーザー名」「パスワード」「パスワードの確 
認入力」の各欄に入力 ► [次へ]をクリックす 
る 

フロバイダまたはネットワーク管理をから指定された設定を入 
力します。 

• Hnopera U」 または 「mopera」 に接続する場合は、空欄 
でも接続でさます。 



]] [完了]をク IJ ックする 

新しく作成した接続ウイヴードび表示されます。 


]2 「スタート」 ► 「すべてのプ□グラム」 ► 「アクセサリ J ► r 通信」 ► 「ネットワーク接 
'続」を順にクリックする 


13 作成したダイヤルアップのアイコンを選択 ► 
「この接続の設定を変更する」をクリックする 



] A 「全般 J タブの画面で設定を確認する 

-パソコンに2台政上のモデムが接続されている場合は、「接 
続ちま」欄で「モデム ー FOMA L03CJ のみにチェックを付 
けます。 

-「ダイヤル情報を使ラ」のチェックをがします。 
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nil オフシむ。たキユリテイ 1 ネ，かな 1齡陌風 _ 

呼ひ化すさ’イやル巧ヴ，ーパーの柱巧(む 

I PPP: Windows 95/98/NT4/2000, >iternet ,v| 

し踞留— ] 


I 5 「ネットワーク」タブをクリック►各種設定を 
巧ラ 

-「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄は、 

rPPP:Windows 目己/ 98/ NT 4/2000， lnternet 」 を選択し 
ます。 

-「この接続は次の項目を使用します」欄は、「インターネット 
プ n トコル( TCP / IP )」にチェックを付けます。 「 QoS パケッ 
トスケジューラ」の設定は変更でさません。 


16 [設定]をクリックする 

17 すべての項目のチェックを外す ►[ OK ] をクリツ 
クする 


18 「ネットワーク」タブの画面で [ OK ] をクリックする 



UUCP 化巧をほうの 

□額照！若駐を患磯澄裁觸 

□をーリンク巧掃に巧し巧ルチリンウをネ3シ I - 卜する{曲 


i [ キ V ンむレ 


ドコモコネクションマネージャを使わない通信およぴ通信の切断の操作について説明します。 

-通信する前に FOMA 端ホびパソコンに正しく接続されていることを確認してください。^ド已 
-通信するときは、設定に使用した F 日 M 冉端末を接続してください。異なる FOMA 端末を接続した場合は、 L -03 C 通 
信設定ファイルの再インストールび必要になる場合びあります。 

例： Windows 7 の場合 

1 r ® (スタート)」 ► 「コント□—ルパネル」►「ネットワークとインターネット」 ► r ネッ 
トワークと共有センター」 ► 「アダプターの設定の変更」を順にクリック►設定した 
接続巧のアイコンをダブルクリックする 

■ Windows Vista の場合 

「© (スタート)」 ► r 接続先」を順にク U ック►設定した接続先を選択 ► 腊続]をク U ックします。 

■ Windows XP の場合 

「スタート」 ► 「すべてのプ n グラム」 ► 「アクセヴ U 」► 「通信」 ► 「ネットワーク接続」を順にクリック ► 
設定した接続先のアイコンをダブルク U ックします。 
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2 「ユーザー名」「パスワード」を入力 
► [ダイヤル]をクリックする 

接続先に接続されます。 

• fmopera UJ または fmoperaj に接続する場合は「ユーヴー名」「パ 
スワード」の各欄は空欄のまま、[ダイヤル]をク U ックしても接続 
でをます。その他のプ□バイダやダイヤルアップ接続を選択した場 
合は、「ユーヴー名」「パスワード」の各欄に入力し、[ダイヤル]を 
ク U ックして<ださい。 

-ユーヴー名とパスワードの保を、またはパスワードの保をにチ エッ 
クを付けると、次回からは入力を省略でさます。 

- 0 S の種類によっては、ダイヤルアップを接続すると接続の完了画 
面が表示されます。ただし、前に接続完了の方ッセージを表示し 
ない設定にした場合は、完了画面は表示されません。 




JI が 



巧;.^を基^;^巧巧すなき巧用す誠こ.このユ-サ、るりだの-ド 
このュ—ヴづみ化） 

巧この玉/ビュづ-ちがすベてのユ-ヴ-(曲 



〔タイか WD ) ] L キ松む t ■] 1ブ山斤ィ ( Q ) I I A ルカ曲 I 


r 


通信を切断する 


インターネットプラウザを終了しただけでは通信が切断されない場合びあります。次の操作を行い、確実に切 
断して < ださい。 


例： Windows 7の場合 

] パソコンのタスクトレイのダイヤルアップアイコンをクリックする 

接続状態を示す画面び表示されます。 

2 [切断]をクリックする 


通信び切断されます。 


因 


現を (5：：^ 先： 




み 


FOMA 

インターネットアク它ス 


ダイサルアップと VPN 


FOMA 


巧儲み9 
I 切巧阻 I 


SOWLAPbg 


SOWLAPb 


な 

な 


ネジトワークと巧ちたンターを閱く 


お知らせ 

-パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合びあります。 
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パソコンで FOMA 端末の機能の設定やげ態の確認を行ラためのコマンド（命を）です。通常は通信ソフト 
が AT コマンドを発行するので、 AT コマンドを意識する必要はありません。独自に AT コマンドを入力して 
FOMA 端末を制御したい場合に利用しまず。 


AT コマン ドの入力お式 


AT コマンドの入力はバイパーターミナルなどの通信ソフトの夕ーミナルモード画面で巧いまず。 

-ターミナルモードとは、パソコンで入力された文字が通信ポートに接続されている回線に送信されるモードのことを 
术します。 


入力例 

ATD * 99 * キ * 1 # 回 

T —リターンマーク 

I- パラメータ：コマンドの內容です。 

- コマンド名 

- AT コマンドは、コマンドに続くバラメータ（数字や記号）を含めて、必ず1行で入力します。通信ソフトのターミ 
ナルモード画面では、最初の文字から回の直前の文宇までび ri 行」になります。 AT コマンドち含めて吕巳巨文字 
まで入力でさます。 

- AT コマンドは、コマンドに続くパラ;>< 一夕ち含めて、必ず半角英数字で入力してください。 

-入力した文宇び表示されない場合は、 ATE 回を入力してください。 



L -03 C Modem で使用できる AT コマンドです。 

- UTF のコマンドは、入力可能ですが機能しない無効なコマンドです。 
-AT (AT のみ入力） 

- ATS 日（自動着信するまでの呼び出し回数設定） 

- ATS 目（ダイヤルするまでのポーズ時間設定） 

- ATS8 (カンマダイヤルによるポーズ時間設定） 

- ATS 10 (自動切断までの遅延時間設定） 


AT コマンド 

概要 

バラメータ/説明 

コマンド実巧例 

A/ 

直前に実行した AT コマンド 
を再実行します。入力の最後 
にキヤ U ツジリターン（巳が 
の入力は不要です。 


A/ 

0K 

AT%V 

FOMA 端モの J (-ジヨンを 


AT%V 

L03C- 
MSM7277- 
VXXX-XXX-XX- 
XXXX-DCM-JP 
父 [XXX XX 

201 白 XX:XX:XX] 

OK 

ATSC<n> 

DTE への 回路 CD 信号の動 
作条件を選択します。 

n 二日：巳 □ は常に日 N 
n 二 1 : C □は巧手モデムのキヤ IJ 
アに応じて蜜化する（初期 
値） 

ATSCl 

OK 
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AT コマンド 

概要 

バラメータ/説明 

コマンド実行例 

ATSD<n> 

DTE か 5 受け取る回路 ER 信 
号びオンまたはオフへ遷移し 
たときの動作を選択します。 

n 二日： ER の状態を無視する（常 
に日 N とみなします） 
n=2 :回線を切断し ER び ON か 
ら曰 FF に変化すると、オフ 
ラインコマンド状態になる 
卿期値） 

ATSD2 

0K 

AT&E<n> 

区間の速度を設定します。 

口^曰のみ指定巧能（無線区間のみ 
サポート）（省略巧） 

— 

ATSF<n> 

すべてのレジスタを工場出荷 
時の設定値に戻します。通イ言 
中にこのコマンドび入力され 
た場合は、回線切断の処理び 
巧われます。 

n 二日のみ指定可能（省略巧） 


ATSW<n> 

現在の設定値を FOMA 端末 
に記憶します。 

n 二日のみ指定可能（省略巧） 

— 

冉い DANTE 

FOMA 端モの電波状態（ア 
ンテナマークの棒の本数）を 
表のします。 

U ヴルトの書式： 

ホ DANTE: く m> 
m-0 :圏外の状態 
m=l :アンテナび0本または1本 
表おされる状態 

m=2 :アンテナび2本表示される 
状肯臣 

m=3 :アンテナび3本表示される 
状態 

冉 T ホ DANTE 
ホ D 冉 NTE: 3 

0K 

AT ホ DG 円 R=<n> 

パケット通信時に、接続先へ 
の発信を番号の通巧/非通知 
を設定します。 

本コマンドの設定は、発信時 
にち効です。 

なお、ダイヤルアップネット 
ワークの設定で、接続先の蚕 
号に184(非通測/186(通 
知）を付けても設定でさます。 
一 P2 日 

ド日： APN の設定のまま接続 
n 二 1 : APN に184 (非通知）を 
付加して接続 

n=2 : APN に18日（通知）を付 
加して接続 

AT ホ DGPIR? 

:現在の設定値を表示する 

冉 T ホ DG 円 R 二日 

0K 

AT ホ DGPIR? 

ホ DGPIR: 0 

0K 

AT * DRPW 

FOMA 端モの受信電力指標 
値を表おします（最ル値〜最 
大値： 0〜7己)。 


冉 T ホ DRPW 
ホ DRPW: 2已 

0K 

AT+CACM 二"く pas 

FOMA カードに記録される 

passwd:PIN2 コード 

(円N2コードとして 

swd>" 

累積課金の値を U セットしま 
す。 

入力した PIN2 コードび正しかった 
場合は、累積課金の値を U セットし 
ます。 

「1234」を入力） 

AT+ 巳冉 CM 二"123411 
0K 

AT+CBC 

FOMA 端モの電池残量を表 

71\します。 

U ヴルトの書式： 

+ C 日 C:<bcs> ，く bcl> 
bcs 二0:電池パックよ0電源び供 
給されている状態 
bcs-1 :電池パックより電源び供 
給されていない状態 
bcs-2 : FOMA 端ホに電池パッ 
クび接続されていない状 

甚巨 

bcs 二3 :電源供給エラーによる 
FOMA 端末から発信不 
可の状態 

bcl :電池残量を日〜10日の 

数値で表おする 

AT+CBC 
+C 己じ0,70 

OK 

AT+CGDCON 下 

パケット通信の接続先 

CAPN) を設定します。 

P3 已をご参照ください。 

P3 己をこ参照 < ださい。 
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AT コマンド 

概要 

バラメータ/説明 

コマンド実巧例 

AT+C 白 EQMIN 

PPP パケット通信の接続確 
立時にネットワーク側から通 
巧される日 oS (ヴービス品 
質）を許容するかどラか判定 
する基準値を登録します。 

P3 巳をご参照くださし、。 

P36 をご参照 <ださい。 

冉 T+C 白 EQREQ 

PPP パケット通信の発信時 
にネットワーク側へ要まずる 
QoS (サービス品質）を設定 
します。 

P3 目をご参照ください。 

P36 をこ参照 <ださい。 

AT+CGMR 

FOMA 端モのバージョンを 


AT+CGMR 

XXXXXXXXXXX 

XXXXX 




OK 

AT+CGREG=<n> 

ネットワークへの登録状態を 
通知するかどラかを設定しま 
す。ネットワークから応答さ 
れる通知情報に応じて圏内ま 
たは圏外を表示します。 

ド日：通巧なし（初期値） 
n 二1:通巧あり 

圏内/圏がが切り替わると 
通知する 

AT+C 白 REG 二1 

OK 

(通知ありに設定した 
場合） 



AT+CGREG? 

:現在の状態を表示する 

AT+CGREG? 

+CGRE 白：し0 



リヴルトの書式： 

+巳 GREG:<n>,<stat> 
n :通知のあ 0/なしの現在の設 
定値を表おする 
stat 二0 :パケット通信圏が 
stat 二1:パケット通信圏巧 
stat 二4 :不明 

stat 二巳：パケット通信圏内 （□— 
S ング時） 

OK 

(バケツト通信圏外の 
場合） 

AT+C 白 SN 

FOMA 端モの製造ま号を表 


AT+CGSN 

XXXXXXXXXXX 

XXXX 




OK 
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AT コマンド 

概要 

バラメータ/説明 

コマンド実行例 

AT+CMEE= く n> 

F 日 M 冉端モのエラーレポー 

n 二日：通留の ERR 曰 R IJ ヴルトを 

AT+ 巳 MEE=0 


卜のち無を設定します。 

用いる（初期値） 

OK 



n 二1: +CME ERROR:<err> U 




ヴルトコードを使用し、 

冉 T+ 巳円 N 二"123 



<err> は数値を用いる 

4巳678","1吕 34" 



n 二2 : +CME ERROR:<err> U 

ERROR 



ヴルトコードを使用し、 
<err> は文字を用いる 

冉 T+ 巳 MEE 二1 



AT+CMEE? 

0K 



:現在の設定値を表示する 
ち記は誤った円 N □ック解除コー 

AT+C 円 N 二"123 



ド、および円 N1/PIN2 コードを 

4己678","1吕 34" 



入力した場合の表お例です。 

+CME ERROR : 

16 




AT+CMEE=2 

OK 




AT+C 円 N 二"1吕3 

4己678","1吕 34" 
+CME ERROR : 
incorrect 
password 

AT+CNUM 

FOMA 端モの自局電話番号 

U ヴルトの書式： 

AT+CNUM 


を表のします。 

+CNUIVI:,<number>,<type> 

+CNUM: ."日目 OXX 



number :自局電話ま号 
type- 129 

XXXXXXM29 



:電話番号に r+」 （国隙アクセス 
コード）を含まない 

OK 



type- 145 




:電話番号に1>」（国際アクセス 
コード）を含む 


AT+CPAS 

FOMA 端モへの制御信号び 

U ヴルトの書式： 

AT+CPAS 


使用でさる状態かどラかを表 

+ CPAS: く pas> 

+CPAS: 0 


7K します。 

pas 

日: FOMA 端モへの制御信号の送受 
信び可能 

OK 

AT+C 円 N 二"くがが 

F 日 MA 端モに円 N コードを 

円 N 1 /PIN2/ 円 N □ック解除コー 

AT+CPIN? 

[/ <newpin>"] 

入力します。 

ドを入力します。 

AT+CPIN? 

+CPIN : SIM PIN 



: PIN1 または円1\12コードの状 
態を示します。 U ヴルトコード 

OK 



( こつしでは P37 を参照してくださ 

(円N1または円N2 



い。 

コードとして「1234」 



《 AT+CPIN によって PIN 認証は 

を入力） 



可能ですび、 FOMA 端末には表 

冉 T+C 円 N 二" 1234" 



おされません。ご注意ください。 

0K 




(PIN n ツク解 
除コードとして 
「1234巳678」、新し 
し'1円N1または円N2 
コードとして「1234」 
を入力） 

冉 T+C 円 N 二"123 

4白 678"; 1234" 

0K 
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AT コマンド 

概要 

バラメータ/説明 

コマンド実行例 

AT+CPUC="<curr 

FOMA カー ドの通貨 テープ 

passwd : PIN2 コード 

(PIN2 コードとして 

ency>V<p 叫 

ルを書き換えます。 


「1234」を入力） 

<Passwd>。] 


《入力した円N2コードび誤って 

AT+CPUC 



いた場合は、 「ERROR」 び表示 

二" YEN"; 日. 2"; 12 



されます。 

34。 




0K 



AT+CPUC? 




:現在の設定値を表示する 

AT+CPUC? 

+CPUC: "YEN". 

"0.2" 




OK 




AT+CPUC -? 

OK 

AT+CREG 二 <n> 

圏内/圏外情報の表示に関す 

n 二日：通知なし（初期値） 

冉 T+CRE 白二 1 


る U ヴルト表示の有無を設定 

n 二1:通巧あり 

OK 


しますりくソコンの日 S によつ 

圏内/圏外び切り替わると 

(通知ありに設定） 


ては設定できない場合びあり 
ます)。 

通知する 

冉 T+CRE 白？ 



AT+CREG? 

+CRE 白:し日 



:現在の状態を表示する 

0K 



リヴルトの書式： 

+CREG: く n>,<stat> 

(圏がの場合） 



n :通知のあ0/なしの現在の設 

+CREG:1 



定値を表おする 

帽がから圏内に移動 



stat-0 :音声圏外 
stat-1 :音声圏内 
stat-4 :不明 

stat 二巳：音声圏内 （□ ーミング時） 

した場合） 

AT+F 巳 LASS 二 <n> 

FOMA 端モびヴポートする 

n 二日：データのみサポート（初期 

冉 T+FCL 冉 SS 二日 


通信種別を設定します。 

値） 

0K 



AT+FCLASS? 




:現在の設定値を表示する 


AT+GCAP 

FOMA 端末の AT コ7ンドの 

- 

AT+GCAP 


ヴポート能力を表おします。 


+GCAP: +CGSM. 
+FCLASS.+W 




0K 

AT+GMI 

製造元名を表示します。 

■ 

AT+GMI 

LG Electronics Inc 




OK 

AT+GMM 

F 日 M 冉端モの製品名を表お 

- 

AT+GMM 


します。 


FOMA L03C 




OK 

AT+GMR 

FOMA 端モのバージョンを 

- 

AT+GMR 


表のします。 


L03C- 

MSM7277- 

vxxx - xxx - xx - 

XXXX-DCM-JP 

X [XXX XX 

2010 XX:XX:XX] 




OK 
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AT コマンド 

概要 

バラメータ/説明 

コマンド実行例 

AT+IFC—<n>.<m> 

フ n —制御ち式を設定しま 
す。 

n: DCE by DTE 
m: DTE by DCE 

<n> .く m > の八ラ乂ータ 
日：フ n —制御なし 
l:X日N/X日FFフ□-制御 

2: RS/CS (RTS/CTS ) フ□-制 
御（初期値） 

AT+IFC? 

-現在の設定値を表示する 

AT+IF 巳=2,2 

0K 

AT+IFC? 

+IFC: 2,2 

OK 

AT+WS46=<n> 

F 日 M 冉端モび使用する無線 
ネットワークを設定します。 

n 二 12:GSM 

n=22:3G (W-CDMA) 

n 二2日：自動切り誓え（初期値） 

AT+WS46? 

:現在の設定値を表示する 

AT+WS4 巨=吕吕 
ERROR 

AT+WS46? 

2已 

0K 

AT ¥S 

現在設定されている各コマン 
ド、 S レジスタの内容を表示 
します。 


AT ¥S 

EO Q 白 VI XI 

SCO SDO SE0¥V1 
SOO 己二 00 己 
3003=013 

S004 二曰 1 己 

S00 已二008 

S00 巨二白白巳 
3007=060 

S008 二己白3 

SOI 日二白日1 

0K 

AT ¥V<n> 

拡張1」ヴルトコード使用有無 
を設定します。 

n 二日のみ指定可能（拡張1」ヴルト 
コードをサポートしない）（省略巧） 

- 

ATD 

発信処理を巧います。 

入力の書式： 

ATD ホ 目白 ホ本丰 <dd># 
cid:+CGDCONT コマンドで設定 
した APN の登録番号 （cid) を1 
〜11で入力します。 

- cid を省略して 「ATD* 目白***#」 
と入力すると、自動的に cidl に 
登録されている APN に発信さ 
れます。 

冉 TD*9 白***3# 
CONNECT 

ATE<n> 

コマンドモードのとさに DTE 
に対するエコーバックの有無 
を指定します。 

n 二日：エコーバックなし 
n 二1:エコーバックあり（初期値） 

ATE1 

OK 

ATI<n> 

認識コードを表おします。 

n= 日： [NTT DoCoMoJ を表おす 
る 

n 二1:製品名を表示する 
n 二2: FOMA 端末のバージヨンを 
表示する 

n=3 : ACMP 信号の各要素を表示 
する 

n 二4: FOMA 端末の通信機能の詳 
細を表おする 

ATIO 

NTT DoCoMo 

OK 

冉 Til 

FOMA L03C 

OK 
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AT コマンド 

概要 

バラメータ/説明 

コマンド実行例 

ATQ く n> 

DTE への U プルトコードを 
表おするかどラか設定しま 
す。 

n 二日：表おする（初期値） 
n 二 ！- 表のしなし'1 

ATQ0 

0K 

AT 日1 

(このとき、 r 日 K」 は 
表示されない） 

ATS3 二 <n> 

キャ U ッジリターン（巳 R) 
キャラクタを設定します。 

n 二13 :初期値 （13 のみ設定で 
さます） 

ATS3? :現在の設定値を表示する 

冉 TS3=13 

OK 

ATS3? 

013 

OK 

ATS4 二 <n> 

ラインフィード (LF) キャラ 
クタを設定します。 

n 二10 :初期値 （1 日のみ設定で 
さます） 

ATS4? :現在の設定値を表示する 

冉 TS4=10 

OK 

ATS4? 

010 

OK 

ATS 巳 =<n> 

バックスペース（巨 S) キャ 
ラクタを設定します。 

n 二8 :初期値 （8 のみ設定できま 
す） 

ATS 巳？：現在の設定値を表示する 

冉 TS 已二 8 

OK 

ATS 巳？ 

008 

OK 

ATV<n> 

すべての U ヴルトコードの表 
おを数宇または英文字に設定 
します。 

ド日：1」ヴルトコードを数値で表 
おする 

n 二1:1」ヴルトコードを交:字で表 
示する（初期値） 

冉 TVl 

OK 

ATX く n〉 

接続時の CONNECT 表示 
に速度表示の有無を設定しま 
す。また、ビジートーン、ダ 
イヤル!-ーンを検出します。 

n= 曰：ビジー!-ーン検出なし、 
ダイヤルトーン検出なし、 
速度表のなし 

n 二1:ビジー!ン検出なし、 
ダイヤルトーン検出なし、 
速度表おあり 

n 二2:ビジー!-ーン検出なし、 
ダイヤルトーン検出あり、 
速度表おあり 

n=3 :ビジー!ン検出あり、 
ダイヤルトーン検出なし、 
速度表おあり 

n 二4:ビジー!-ーン検出あり、 
ダイヤルトーン検出あり、 
速度表おあり（初期値） 

ATXl 

OK 

AT 之 

AT コマンドの設定を、不揮 
発メモ U の巧容に U セットし 
ます。通信中にこのコマンド 
び入力された場合は、設定は 

1」セットされません。 


AT 之 

OK 
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AT コマン ドの補足説明 


■ コマンド名： +CGDCONT= [パラメータ] 

-概要 

バケット発信時の接続先 （APN) の設定を巧います。 

本コマンドは設定コマンドですび、 &F による U セットは行われません。 

• 書式 

+CGDC 白 NT 二 [<cid> [ ;<PDP type>" [ ；<APN >"]]] 

-バラメータ説明 
<ci が1:1〜11 
< PDP type >*2 ; PPP または IP 
<APN >*3 :任意 

み1 < cid> は、 F 日 MA 端モ内に登録するバケット通信での接続先 （APN) を管理する番号です。本 F 日 MA 端 
ホでは1〜11び登録できます。 

なお、く cid> 二1にはく PDP_type>=PPP,<APN>^mopera.ne.jp、<cid>=2 には<ド0ド_ 
type>=PPP，<APN>=mope「a.net、<cid>=3 には く PDP_type> 二 IP,<APN〉 二 mopera.net、 
<cid>=4 にはく PDP_type>=PPP， く APN> 二 mpr.ex-pkt.net び初期値として登録されています。 

み2 <PDPtype> は、パケット通信の接続方式です。接続先び対応ずる接続ち式を PPP または IP のどちら 
かから選択して入力します。 

み3 <APN> は、接続先を示す接続先ごとの任意の文字列です。 

-コマンド実行例 

abc という APN 名を登録する場合のコマンド （cid 巳に登録ずる場合） 

AT+CGDC 日 NT 二巳，" IPVabc" 

OK 

-パラ一夕を省略した場合の動作 
AT+CGDCONT 二 

:すべての <cid> を初期値に戻します。 

AT+CGDC 日 NT 二く 加> 

:指定された <cid> を初期値に戻します。 

AT+CGDC 白 NT 二？ 

:設定可能な値のリスト値を表示します。 

AT+CGDCONT? 

:現在の設定を表示します。 

■コマンド名： +CGEQMIN= [パラメータ] 

-概要 

パケット通信確立時にネットワーク側から通知される QoS (サービス品質）を許容するかどラかの判定基準値を 
登録します。 

本コマンドは設定コマンドですび、 &F による U セットは行われません。 

■ 書式 

+CGEQMIN 二 [<cid> [，，く Maximum bitrate UL> [ ,<Maximum bitrate DL >]]] 

-バラメータ説明 
<ci が1:1〜11 

く Maximum bitrate UL >&2 :なし（初期値）または2,048 
<Maximum bitrate DL>®^ :なし（初期値）または7,232 

く cid> は、 FOMA 端末巧に登録するパケット通信での接続先 （APN) を管理するま号です。 

み2 <Maximuin bitrate UL> およびく Maximum bitrate □!_>&、F 日 MA 端末と基地局間の上りおよび下り 
最大通信速度 [kbps] の設定です。なし(初期値)の場合はすべての速度を許容しますび、2.048および7,232 
を設定した場合はこれらの値政がでの速度の接続は許容しないため、パケット通信び接続できない場合びあ 
0ますのでごを意ください。 
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-コマンド実行例 

C1) 上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド （cid び日の場合） 

AT+CGEQMIN= 巳 
0K 

(2) 上り2,048 kbps /下り7.232 kbps の速度のみ許容する場合のコマンド （cid が日の場合) 
AT+CGEQMIN=5.. 2048,7232 

OK 

(3) 上り2,日 48kbps/ 下りはすべての速度を許容する場合のコマンド （cid び巳の場合） 
AT+CGEQMIN=5.. 2048 

OK 

(4) 上りすベての速度/下り7,232 kbps の速度のみ許容する場合のコマンド （cid び6の場合） 
AT+CGEQMIN 二 6.1.7232 

0K 

-バラメータを省略した場合の動作 
AT+CGEQMIN- 

:すべての <cid> を初期値に戻します。 

AT+CGE 曰 MIN 二 <cid> 

:指定された <cid> を初期値に戻します。 

AT+CGEQMIN 二？ 

:設定可能な値のリスト値を表示します。 

AT+CGE 日 MIN? 

:現在の設定を表示します。 

■ コマンド名： +CGEQREQ= [パラメータ] 

-概要 

パケット通信の発信時にネットワークへ要求する日 oS (サービス品質）を設定します。 

次のコマンド実行例に記載されている1種類のみ設定でさ、初期値としてを設定されています。 

本コマンドは設定コマンドですび、 &F による U セットは行われません。 

■ 書式 

+CGEQREQ 二 [<cid>] 

-バラメータ説明 
<ci が：1〜11 

※く cid > は、 F 日 MA 端末内に登録ずるパケット通信での接続先 (APN) を管理する番号です。 

-コマンド実行例 

上り2.048 kbps /下り7.232 kbps の速度で接続を要まする場合のコマンド （cid び已の場合） 
AT+CGEQREQ= 巳，巳,2048.7232 
0K 

-バラメータを省略した場合の動作 
AT+CGEQREQ= 

:すべての <cid> を初期値に戻します。 

AT+CGE 日 REQ=<cid> 

:指定された <cicl> を初期値に設定します。 



数字表示 

夕字表示 

理由 

1已 

SIM wrong 

F 日 MA 力ードがの SIM (NTT ドコモながのに力ード）が 
挿入されています。 

16 

incorrect password 

パスワードび誤っています。 

100 

unknown 

不明なエラーです。 
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■リザルトコードー覧 


数字表示 

文字表示 

意味 

0 

0 K 

正常に実行しました。 

1 

CONNECT 

柜手と接続しました。 

吕 

RING 

着信しています。 

3 

NO CARRIER 

回線び切断されました。 

4 

ERROR 

コマンドを受け付けることびでさません。 

6 

NO DIALTONE 

ダイヤルトーンび検出でさません。 

7 

BUSY 

話中音検出中です。 

8 

NO ANSWER 

接続完了（タイムアウト） 

100 

RESTRICTION 

ネットワークび規制中です。 


お知らせ 

- ATVn コマンド （P 33) び n 二1に設定されている場合は文字表示（初期値)、 n 二日に設定されている場合は数 
字表示で U ヴルトコードび表示されます。 


■ AT+CPIN? の U ザルトコード 


FOMA 端末のが 態 

U ザルトコード 

入力待ち 

+CPIN:SIM PIN (円N1コードの場合） 

+CPIN:SIM 円 N 吕 (PIN2 コードの場合） 

円 N n ック解除コード入力待ち 

+CPIN:SIM PUK CPIN1 コードの場合） 

+CPIN:SIM PUK 吕 （PIN2 コードの場合） 

PIN コード認証済み 

+CPIN:READY 

不適切なコマンドび入力された状態 

+CME ERROR:operation not allowed 

コマンド誤入力 

ERROR 
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